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Gegenstand dieses Bescheides:
Sanierung von schadhaften Abwasserleitungen innerhalb von Gebauden im Nennweiten-
bereich von DN 50 bis DN 200 mit dem Beschichtungssystem der Bezeichnung "ElastoFlake"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst 15 Seiten und sieben Anlagen.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstan-
des darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behoérden ebenfalls
Kopien zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts far Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

G Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

¥ Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorge-
legten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundiagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

g Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung des
Zwei-Komponenten-Polyurethan-Harzsystems mit der Bezeichnung "ElastoFlake" zur Sanie-
rung von schadhaften Abwasserleitungen wie Schmutzwasser-, Regenfall- und Sammellei-
tungen innerhalb der Geb&udestruktur nach DIN 1986-100" (Anlage 1) mittels Beschichtung.
Dieser Bescheid gilt nicht fiir die Sanierung von Grundleitungen.

Mit der Zwei-Komponenten-Beschichtung diirfen Abwasserleitungen mit Kreisquerschnitten
in den Nennweiten von DN 50 bis DN 200 aus den Werkstoffen Beton, Stahibeton, Stein-
zeug, Gusseisen (SML-Rohre), asbestfreiem Faserzement, GFK, PP, PE und PVC saniert
werden. Die Zwei-Komponenten-Beschichtung eignet sich zur Sanierung von Schaden mit
Abmessungen bis 10 mm wie Fehlstellen, Radial- und Léngsrissen, Korrosion, mechani-
schem Verschlei und Undichtigkeiten sowie deren Kombinationen.

Schadhafte Abwasserleitungen werden mit dem "ElastoFlake"-System saniert, indem uber
ein endoskopisches Verfahren, abhangig vom Rohrquerschnitt, mindestens vier bis acht
Lagen des Polyurethan-Harzsystems mit einer Sprith-/Schleuderduse und/oder Birste auf
der Rohrinnenseite aufgetragen werden. Das Polyurethan-Harzsystem hartet nach Auftrag
unter Umgebungstemperaturen aus und bildet nach der Aushartung ein selbstragendes
Rohrsystem mit Wanddicken von mind. 2 mm bis 4 mm.

In der Regel werden die senkrechten Fallleitungen vom Dach uber die Beltftungsleitung
saniert und die Anschlussleitungen tber die Anschliisse der Sanitarobjekte.

Das Polyurethan-Harzsystem erfiillt die Anforderungen an normal entflammbare Baustoffe
der europdischen Klasse E nach DIN EN 13501-1% bzw. der Baustoffklasse B2 nach
DIN 4102-1°,

Abwasserleitungen mit Rohrabschottungen, die im Brandfall aufschdumen (z. B. Rohr-
manschetten) durfen nicht saniert werden. Diese miissen bei der Sanierung ausgespart und
im Anschluss Uberprift werden.

Diese Zulassung gilt fur die Sanierung von Abwasserleitungen, die dazu bestimmt sind
Abwasser gem&R DIN 1986-3* abzuleiten.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Komponenten des Harzsystems

Das Zwei-Komponenten-Polyurethan-Harzsystem muss den beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegten Rezepturangaben entsprechen. Das Harzsystem muss dem beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten IR-Spektren entsprechen. Die IR-Spektren
sind auch bei der fremduberwachenden Stelle zu hinterlegen.

DIN 1986-100 Entwasserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstiicke — Teil 100: Bestimmungen in
Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056; Ausgabe:2016-12
X DIN EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009; Ausgabe:2010-01
DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforder-
ungen und Priifungen; Ausgabe: 1998-05 in Verbindung mit Berichtigung 1; Aus-
gabe:1998-08
DIN 1986-3 Entwésserungsanlagen fir Geb&ude und Grundstiicke — Teil 3: Regeln fur Betrieb
und Wartung; Ausgabe:2004-11
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Das Polyurethanharz weist folgende Eigenschaften auf:
1) Komponente A (Harz)
Dichte bei +23 °C in Anlehnung an DIN EN ISO 1183-1°: ~ 1,40 g/cm® £10%
~ Viskositat nach DIN EN ISO 3219° mit Schergeschwindig-
keit 10 s/-1 bei +20 °C: =6.100 mPa x s £10%
- Farbe: weil}
2) Komponente B (Isocyanat)
Dichte bei +23 °C in Anlehnung an DIN EN iSO 1183-15: = 1,25 glem® £10%
~ Viskositat nach DIN EN I1SO 3219° mit Schergeschwindig-
keit 10 s/-1 bei +20 °C: = 1.150 mPa x s £10%
Farbe: braun

3) Topfzeit und Mischungsverhéltnis A'B
— Topfzeit in Anlehnung an DIN EN 140227 bei einer Start-
temperatur von +25 °C und Endtemperatur von +50 °C
200 g Harzansatz in einem 300 ml Becher (Gelierzeit): = 67 Sekunden
Mischungsverhaltnis Komponente A:B: 100:29
21.2 Umweltvertriglichkeit

Gegen die Verwendung des Bauprodukts "ElastoFlake" innerhalb der Geb&udestruktur, ent-
sprechend den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Rezepturangaben,
bestehen keine Bedenken. Die Sanierung von Grundleitungen ist nicht zugelassen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung

Vom Vorlieferanten des Polyurethanharzes (Komponente A) und des Isocyanats (Kompo-
nente B) sind bei jeder Lieferung durch Vorlage von Werkszeugnissen 2.2 nach
DIN EN 10204® die in Abschnitt 2.1.1 genannten Eigenschaften unter Punkt 1), 2) und 3) zu
bestatigen.

Im Rahmen der Wareneingangskontrolle sind folgende Eigenschaften der Einzelkomponen-
ten A und B zu Uberpriifen:

Dichte
- Viskositat
Aufllerdem ist im Rahmen der Eingangskontrolle je Charge eine Ruckstellprobe des aus den

Komponenten A und B anzumischenden Harzes herzustellen. An dieser ist die Einhaltung
der Eigenschaften nach Abschnitt 3.1.2.3 unter Punkt 1) die Dichte zu Uberprufen.

. DIN EN ISO 1183-1 Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschaumten
Kunststoffen- Teil 1. Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeitspyknometer und
Titrationsverfahren (ISO 1183-1:2012); Deutsche Fassung EN ISO 1183-1:2012,
Ausgabe:2013-04

DIN EN ISO 3219 Kunststoffe - Polymere/Harze in flussigem, emulgiertem oder dispergiertem
Zustand - Bestimmung der Viskositdt mit einem Rotationsviskosimeter bei
definietem  Geschwindigkeitsgefélle  (1ISO 3219:1993);  Deutsche Fassung
EN ISO 3219:1994; Ausgabe:1994-10

' DIN EN 14022 Strukturklebstoffe - Bestimmung der Topfzeit (Verarbeitungszeit) von Mehr-
komponentenklebstoffen; Deutsche Fassung EN 14022:2010; Ausgabe:2010-06
’ DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse -Arten von Prifoescheinigungen; Deutsche Fassung

EN 10204:2004; Ausgabe:2005-01
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22.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Die vom Vorlieferanten angelieferten Komponenten fur die Harzbeschichtung auf der jewei-
ligen Baustelle, sind bis zur weiteren Verwendung in geeigneten, getrennten, luftdichten
Behaltern in Raumlichkeiten des Antragstellers zu lagem. Der Antragsteller hat daflir zu
sorgen, dass die Gebinde der Komponenten A und B in seinen Raumlichkeiten so zu lagerm
sind, dass diese nicht beschadigt werden. Die Lagerung der Harzkomponenten A und B im
Werk des Antragstellers muss in geeigneten Behéltnissen unter Einhaltung der Lager-
temperatur von £10 °C bis +28 °C erfolgen. Die Lagerzeit der Komponenten betrégt ca
6 Monate nach der Herstellung. Das Behaltnis fiir die kKomponente A muss alle 2 Wochen
umgedreht werden, so dass die Additive bzw. Fillstoffe nicht auf dem Boden des Behalters
ausfallen bzw, absetzen

Werden die Harzkomponenten im Werk des Antragstellers abgefillt, so darf dies nur in dafiir
geeignete Transportbehalter erfolgen (z. B. in Kunststoffkanister). Es ist darauf zu achten,
dass die Komponente B (Isocyanat) nicht in feuchte Behalter abgeflilt wird. Das Abfullen
darf nur in trockene, saubere und fettfreie Behalter erfolgen. Werden diese Behélter bei den
Anwendern des Verfahrens gelagert, so ist auch dazu die genannte Lagertemperatur einzu-
halten. Transport und Lagerung muss so erfolgen, dass dadurch die Verwendbarkeit der
Komponenten nicht beeintrachtigt wird.

Bei Lagerung und Transport sind die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften und die
Ausfihrungen im Verfahrenshandbuch des Antragstellers zu beachten.

2,23 Kennzeichnung

Die Transportgebinde der Harzkomponenten A und B sind mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen—Verordnungen der Lander, ein-
schlieBlich der Zulassungsnummer Z-42.3-565, zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf
nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 Ubereinstimmungsbestétigung
erfullt sind.

Der Hersteller hat auf den Gebinden, auf der Verpackung, dem Beipackzettel oder im Liefer-
schein die Gefahrensymbole und H- und P-Satze gemaR der Gefahrstoffverordnung und der
EU-Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH) sowie der jeweiligen aktuellen Fassung der
CLP-Verordnung (EG) 1272/2008° anzugeben. Die Verpackungen miissen nach den Regeln
der ADR™ in den jeweils geltenden Fassungen gekennzeichnet sein.

Zusatzlich sind die Transportbehalter der Harzkomponenten mindestens wie folgt zu kenn-
zeichnen mit:

— Komponentenbezeichnung A (Polyurethanharz) und B (Isocyanat)
— Temperaturbereich fur die Verarbeitung +15 °C bis +40 °C
Lagertemperaturbereich +10 °C bis +28 °C
Gebindeinhalt (Volumen- oder Gewichtsangabe)
— Chargennummer

2.3 Ubereinstimmungsbestéitigung

231 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Schlauchliner und der Anschlussmanschette
(Bauprodukte) mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss
fir jedes Hersteliwerk mit einer Ubereinstimmungserkléru_ng des Herstellers auf der Grund-
lage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer
hierfur anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmaftigen Fremdiberwachung

- 1272/2008 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iber die Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
i packung von Stoffen und Gemischen
ADR Europgisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher

Glter auf Strallen (Accord européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route)

Z239689.18 1.42.3-21/16
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durch eine anerkannten Uberwachungsstelle einschlieRlich einer Erstprifung der Bau-
produkte nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Flr die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufithrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine
hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Uberginstimmungserklérung, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem DeL_l_tschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis Zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriufberichts zur
Kenntnis zu geben.
2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk (Werke des Antragstellers) ist eine werkseigene Produktionskontrolle
einzurichten und durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom
Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefuhrten MaRk-
nahmen einschlieRen.
— Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials
Der Antragsteller hat sich bei jeder Lieferung der Komponenten A Harz und B Isocyanat
davon zu Oberzeugen, dass die geforderten Eigenschaften nach Abschnitt 2.1.1 einge-
halten werden.
Dazu hat sich der Antragsteller vom jeweiligen Vorlieferanten der Rohstoffe der Harz-
komponenten entsprechende Werkszeugnisse 2.2 in Anlehnung an DIN EN 102048 vor-
legen zu lassen.
Im Rahmen der Wareneingangskontrolle sind zusétzlich die in Abschnitt 2.1.1 (Harzsys-
tem) genannten Eigenschaften stichprobenartig zu Uberprifen.
Weiterhin ist die Topfzeit nach Abschnitt 2.1.1 Punkt 3) sowie die Dichte und Biege-
spannung in Abschnitt 3.1.2.3 des gebrauchsfertigen Harzgemisches an mindestens drei
Probekérpern zu tberprifen.
Das SchwindmaR nach Abschnitt 3.1.2.3 ist in Anlehnung an ISO 2577 an mindestens
drei Probekérpern je Charge oder entsprechend DIN 16946-1" gber die Bestimmung des
Massenverlustes zu tberprifen. Die Priifung in Anlehnung an 1SO 2577" ist an Probe-
kixrpern nach einer Konditionierung von 24 Stunden bei +23 °C durchzufihren. Fir die
Herstellung der Probekérper wird die Verwendung einer zerlegbaren Metallform empfoh-
len.

— Kontrollen und Priifungen die wahrend der Herstellung durchzufuhren sind:
Es sind die Anforderungen nach Abschnitt 2.2.1 zu liberpriifen.
Kontrolle der Gebinde:
Je Harzcharge sind die Anforderungen an die Kennzeichnung nach Abschnitt 2.2.3 zu

Gberprifen.
" ISO 2577 Kunststoffe - Warmaushartbare Formkunststoffe - Bestimmung der Schrumpfung;
Ausgabe:2007-12
1 DIN 1694641 Reaktionsharzformstoffe; Gieharzformstoffe; Prufverfahren; Ausgabe:1989-03
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsprodukts und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Prufung,

— Datum der Herstellung und der Prufung der Bauprodukte bzw. der Ausgangsmaterialien
oder der Bestanditeile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen,

Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der firr die Fremdiiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen |nstitut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit ibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch maoglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prafung unverzuglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk (Werke des Antragstellers) ist die werkseigene Produktionskontrolle
durch eine Fremduberwachung regelmalig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal pro
Halbjahr. Von den Werkstoffen sind mindestens einmal pro Halbjahr Rucksteliproben zu
entnehmen, die dann bis zu der darauffolgenden Fremduberwachung aufzubewahren sind.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprafung der Bauprodukte durchzufuhren.
Die werkseigene Produktionskontrolle ist im Rahmen der Fremduberwachung durch stich-
probenartige Prifungen zu kontrollieren. Dabei sind die Anforderungen der Abschnitte 2.1.1,
3.1.2.3,3.1.2.4 und 2.2.3 zu tiberprufen.

Aufterdem sind die Anforderungen zur Herstellung nach Abschnitt 2.2 1 stichprobenartig zu
tberprifen. Dazu gehért auch die Uberprafung des Hartungsverhaltens, Biegeeigenschaften
nach Abschnitt 3.1.2.3, DMA-Analyse nach Abschnitt 3.1.2 4 sowie die Dichte der
Komponenten A und B und die Topfzeit nach Abschnitt 2.1.1 sowie die |R-Spektroskopien.
Die Probenahme und Prilfungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle, Bei
der Fremdiberwachung sind auch die Werksbescheinigungen 2.1 und die Werkszeug-
nisse 2.2 in Anlehnung an DIN EN 10204™ zu Gberprfen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlan-
gen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Anwendung des Zulassungsgegenstandes

3.1 Planung und Bemessung

3.1.1 Planung

Zur Feststellung, ob die Schaden der Abwasseranlage mit der "ElastoFlake-Beschichtung"
saniert werden koénnen, ist eine Inspektion gemaR DIN EN 1986-3* durchzuftithren. Die
Angaben der notwendigen Leitungsdaten sind zu Uberprifen und zu dokumentieren, z. B.
Leitungsmaterial, -filhrung und -lange, Umienkungen und Nennweiten, Lage der Laftungs-
leitungen Uber Dach sowie der Reinigungséffnungen, hydraulische Verhéltnisse, bereits
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durchgefiihrte ReparaturmaRnahmen sowie die Feststellung von nicht mehr bendtigten
Anschlissen.

Vorhandene Videoaufnahmen mussen anwendungsbezogen ausgewertet werden. Die Rich-
tigkeit der Angaben ist vor Ort zu prafen. Eine Bewertung des Zustandes der bestehenden
Abwasserleitung hinsichtlich der Anwendbarkeit der "ElastoFlake"-Beschichtung zur Sanie-
rung ist vorzunehmen,

Dabei sind insbesondere die zu sanierenden Leitungsabschnitte hinsichtlich der Brand-
schutzanforderungen im Einzelfall zu bewerten.

Brandschutzeinrichtungen (Rohrabschottungen), die zur Abschottung eingebaut sind,
mussen vor der Beschichtung bei der Sanierung ausgespart werden. Die Bestimmungen der
Richtlinie uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen der jeweiligen
Bundeslander sind zu berucksichtigen.

Die hydraulische Wirksamkeit der Abwasserleitungen darf nicht beeintrachtigt werden. Ein
entsprechender Nachweis ist ggf. zu fuhren.

Grundleitungen und Schaden gréRer 10 mm dirfen mit dieser Beschichtung nicht saniert
werden.

3.1.2 Bemessung
3.1.2.1  Wanddicken

Die Wanddicken betragen systembedingt bei dieser Sanierungsmafinahme 2 mm bis 4 mm.
3.1.2.2 Brandverhalten

Das Zwei-Komponenten—Ponurethan-Harzsystem erfullt die Anforderungen an normal
entflammbare Baustoffe und ist der europaischen Klasse E nach DIN EN 13501-12 bzw. der
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-13 zugeordnet.

3.12.3 Eigenschaften des ausgeharteten Harzsystems

Das ausgehartete Zwei-Komponenten-Ponurethan—Harzsystem weist nach der Aushartung
folgende Eigenschaften auf:

Eigenschaften des ausgeharteten Polyurethanharzes

Dichte in Anlehnung an DIN EN ISO 1183-15: = 1,36 g/cm®
Kurzzeit-Biege-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 178" > 840 N/mm?

— Biegespannung o in Anlehnung an DIN EN ISO 1781 > 19,5 N/mm?

— Kurzzeit-Biege-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 178™ pej +95 °C: =~ 197 N/mm?

— Biegespannung o in Anlehnung an DIN EN 1SO 178" bei +95 °C: = 7,7 N/mm?
Zug-E-Modul in Anlehnung an DIN EN 1SO 527-2": ~ 875 N/mm?
Zugfestigkeit in Anlehnung an DIN EN 1SO 527-2" = 17,6 N/mm?

— ReiRdehnung in Anlehnung an DIN EN (SO 527-2™ = 14,5 %

- Schwindmaf in Anlehnung an ISO 2577 <012 %

— Druckspannung in Anlehnung an DIN EN SO 604": = 37,8 N/mm?

- Druckspannung in Anlehnung an DIN EN I1SO 604" bej +95 °C: = 19,6 N/mm?

" DIN EN ISO 178 Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:2001 + Amd.1:2004);
Deutsche Fassung EN 1SO 178:2003 + A1:2005; Ausgabe:2006-04
i DIN EN ISO 527-2 Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Prifbedingungen fiir

Form- und Extrusionsmassen (ISO 527-2:1993 einschlieRlich Cor.1:1994); Deut-
. sche Fassung EN ISO 527-2:1996; Ausgabe:1996-07
i DIN EN ISO 604 Kunststoffe - Bestimmung von Druckeigenschaften (ISO 604:2002); Deutsche
Fassung EN ISO 604;2003; Ausgabe:2003-12
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- Wérmeformbesténdigkeitstemperatur in Anlehnung an
DIN EN ISO 75-2"€: =48 °C
— Aushartungszeit; ca. 2,5 Minuten

3.1.2.4 Eigenschaften des ausgeharteten Harzverbundes aufgrund der dynamisch-mechanische-
Analyse (DMA-Analyse)

DMA-Analyse nach 1SO 6721-5" nach Abschnitt 3.2.10.1 (alternativ) fur die Bestimmung
des Biege-E-Moduls.

3.2 Ausfiihrung
3.21 Allgemeines

Schadhafte Abwasserleitungen werden mit dem "ElastoFlake-Verfahren" saniert, indem tiber
ein endoskopisches Verfahren, abhéngig vom Rohrquerschnitt, vier bis acht Lagen des
Zwei—Komponenten—Polyurethan-Harzsystems in einem kombinierten Sprith- und Schieuder-
verfahren auf der Rohrinnenseite aufgetragen werden. Das Zwei-Komponenten-Polyurethan-
Harzsystem hartet nach Auftrag unter Umgebungstemperaturen aus und bildet nach der
Aushartung ein selbstragendes Rohrsystem mit Wanddicken von ca. 2 mm bis 4 mm.

Abwasserleitungen mit Rohrabschottungen, die im Brandfall aufschaumen (z. B. Rohrman-
schetten) dirfen nicht saniert werden. Diese mussen bei der Sanierung ausgespart und im
Anschluss Uberprift werden.

Der Antragsteller hat ein Verfahrenshandbuch mit Beschreibung der einzelnen, auf die Aus-
fihrungsart des Sanierungsverfahrens bezogenen Anweisungen und Handlungsschritten zu
erstellen. Der Antragsteller hat auRerdem dafur zu sorgen, dass die Ausfiihrenden hin-
reichend mit dem Verfahren vertraut gemacht werden.

Die Sanierungsmafinahmen diirfen nur von Mitarbeitern/Anwendern ausgefuhrt werden, die
eingehend mit dem Sanierungsverfahren vertraut gemacht wurden. Dazu gehéren Schu-
lungsmalnahmen des Antragstellers. Es ist auch sicher zu stellen, dass der Anwender sich
mit dem Verfahrenshandbuch, der Betriebsanleitungen, der Sicherheits- und technischen
Datenblatter des Harzsystems vertraut gemacht und die damit verbundenen Kenntnisse
dazu erworben hat.

Vor Beginn der Sanierungsmalnahme sind alle betroffenen Leitungsabschnitte auRer
Betrieb zu nehmen. Vor der Verarbeitung der Komponenten ist sicherzustellen, dass die
Komponenten, die Abwasserleitungsanlage sowie deren Umgebung, die vom Hersteller
vorgegebenen Verarbeitungstemperaturen von £15 °C bis +40 °C aufweisen,

Mit dem Verfahren kénnen Leitungen der Nennweiten DN 50 bis DN 200 sowie FuBboden-
entwasserungen saniert werden.

Bei folgenden baulichen Gegebenheiten ist u. a. die Ausfiihrung der "ElastoFlake"-Verfahren
moglich:

a) Sanierung der senkrechten Falileitung,

b) Sanierung der Sammelleitungen und

¢) Sanierung der Anschlussleitungen.

Als Zugangsoffnungen kénnen Beltftungsleitungen, Revisions- und Reinigungsoffnungen,
FuBbodenentwasserungen sowie Sanitarobjekte dienen. Voraussetzung ist, dass die Grosse
der Zugangsoffnungen ausreichend ist, um den Spruh- oder Zentrierkopf einzufthren.

Es konnen Dimensionswechsel, Umlenkungen und Verziige bis 90 Grad saniert werden.

L DIN EN ISO 75-2 Kunststoffe - Bestimmung der Wérmeformbesténdigkeitstemperatur - Teil 2: Kunst-

stoffe und Hartgummi (ISO 75-2:2013); Deutsche Fassung EN 1SO 75-2:2013; Aus-
gabe:2013-08

ISO 6721-5 Kunststoffe - Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften - Teil 5: Biege-
schwingung - Erzwungene Schwingungen; Ausgabe:1996-05 mit Anderung 1; Aus-
gabe:2007-02
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Die flr die Durchfuhrung des Verfahrens erforderlichen Schritte sind unter Verwendung von
Protokollblattern (z. B. Anlage 7) fur jede Sanierung festzuhalten.

Die einschlagigen Unfallverhttungsvorschriften sind bei der Vorbereitung und Ausfithrung
des Sanierungsverfahrens zu beachten.

3.2.2 Geréte und Einrichtungen

Fur das "ElastoFlake"-Verfahren sind folgende Gerate, Komponenten und Einrichtungen
erforderlich.

— Gerate zur visuellen Priifung

— Gerate zur Reinigung fur kleine bis mittlere Nennweiten (abrasiv empfindliche Rohr-
materialien sind durch entsprechend weichen Aufsatzen wie Bursten und Schwamme
bzw. eine Hochdrucksptilung zu reinigen (Anlage 4)

Reinigungsmittel, Reinigungsbirsten, Reinigungsketten Wasserschlauch (Anlage 4)
- Wellenantrieb und Schleuderdise (Anlage 6)
— Spriihkopf und Zubehér, Spuldisen

- Forderschlauche, Zentrierringe, Drehmotor fir den Antrieb des Sprihkopfes und Birsten-
aufsatze zur Glattung der Oberflache

Pneumatische Blasen zum Absperren

Wettergeschutzter Arbeitsplatz, Gerate und Ausrlstungen fir die Mischung des Harz-
systems

Harzkomponente A und B "ElastoFlake"

- "ElastoTec" Maschine Model L (Anlage 2) oder Model M (Anlage 3) inkl. Zweikompo-
nentenpumpe

— Stromversorgung
- Geblase (Lufter), Heizlufter und Wassersauger (Anlage 5)
— Packer, Luftschlauch und Pumpe
- Ruhrgerat
—  Winden fur grofRere Nennweiten

personliche Schutzausrustungen

Schlauchkamera
— Handwerkzeuge
— Bohrmaschine
— Kleinteile wie Schrauben, Drahte
- ggf. Sozial- und Sanitarraume
Werden elektrische Gerate, z. B. Videokameras (oder sogenannte Kanalfernaugen) in die zu
sanierende Leitung eingebracht, dann mussen diese entsprechend den VDE-Vorschriften
beschaffen sein.

3.2.3 Erfassen der notwendigen Leitungsdaten
Vor Beginn der Arbeiten sind die notwendigen Leitungsdaten mittels einer Inspektions-
kamera gemaR Abschnitt 3.1.1 zu erfassen.
3.2.4 Vorbereitung und Reinigung der Leitungsanlage

Da die Geruchverschlisse oder ganze Sanitarobjekte bei der Sanierung demontiert werden
und keine Geriiche sowie Keime in den Wohnraum gelangen durfen, ist die Absauganlage

(Geblase/Llfter) an den entsprechenden Entluftungsoffnungen tber Dach geman Anlage 1
zu montieren und in Betrieb zu nehmen. Der Arbeitsbereich ist mit entsprechendem Abdeck-
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material vor Verschmutzung zu schutzen. Es muss gewahrielstet sein, dass kein Abwasser
wihrend der Sanierungsarbeiten in die zu sanierende Abwasseranlage eindringen kann.

Anschlielend sind die zu sanierenden Rohrleitungen und FuRbodensntwésserungen mit
warmem Wasser zu spllen. Ob diese Relnigung fur die Anwendung des Sanierungsver-
fahrens hinreicht, st durch Befahrung mit der Kamera zu konfrollieren und zu bewerten, In
Abhéngigkeit von den vorhandenan Abwasserleitungen (Werkstoff, Verschmutzungs- bzw.
Korrosionsgrad) ist die Werkzeugauswah! for die gal. erforderliche weltere Reinigung mit
einem Kettenschlauderkopf (nicht bel Kunststoffrohren) nach Anlage 4 zu treffen. For die
Reinigung von Kunststoffrohren sind Schleifpads oder Drahtbirsten zu verwenden. Die
Reinigungsergebnisse sind mit Hilfe der Kamera zu kontrollieren, Die Reinigung ist so lange
zu wiederholen bis die Innenoberfisiche der Abwasserleitungen frel von losen und trennend
wirkenden Teilen (oberflachenfest), Olen, Fetten und Fakalienresten ist.

Im Anschluss sind die zu sanierenden Abwasserleitungen ggf. durch Aufstellen eines Heiz-
luftgebléses gemaR Anlage 5 zu trocknen. Die Datier der Trocknung ist von verschiedenen
Parametern abhangig (Nennweiten, Werkstoff, horizontale oder vertikale Lage, Feuchtigkelit)
und benttigt in der Regel ca. 30 Minuten. Durch Aufstellen von zusétzlichen Heizltftern In
den Wohnelnheiten kann die Trocknungsphase verktrzt werden (Anlage 5).

Zur Dokumentation im Anschluss an die Reinigung und Trocknung unter Verwendung einer
Kamera mit Videoaufzeichnung ist der Ist-Zustand festzuhalten. Lécher und Risse, welche
vor der Reinigung durch Ablagerungsn und Inkrustierungen nicht zu erkennen waren, sind
zu dokumentieren und mittels Videoaufzeichnung festzuhalten.

3.2.5 VerschlieRen von Léchern

Das "ElastoFlake"-System ist nicht zum VerschlisRen von groRflachigen Léchern ab ca,
10 mm vorgesehen.

Fur das VerschlieBen von Léchern gréRer 10 mm kénnen andere Reparatur- bzw. Sanie-
rungsverfahren eingesetzt werden, for die allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen glltig
sind.

3.2.6 Anwendung der "ElastoFlake"-Verfahren

Vor dem Auftragen des Harzes sind die Verfallsdaten und Chargennummemn der Ver-
brauchsmaterialien zu Uberprifen; diese sind von dem fur die Sanierung Verantwortlichen zu
protokollieren, Es muss nach der Sanierung an geelgneter Stelle eine Rockstellprobe ent-
nommen werden. Sofern eine Entnahme gemaf Abschnitt 3.2.7 nicht maglich Ist, solite
durch Herstellen einer Uberl&nge die Entnahme der Ruckstellprobe ermtiglicht werden. Die
Harzmenge, die Harzmischung, die Harztemperatur und das Hértungsverhalten sind zu
protokollieren.

Das Einbringen des Harzgemisches muss von Personen vorgenommen werden, die mit dem
Beschichtungsverfahren hinreichend vertraut sind. Dabei sind die Arbeitsschutzausris-
tungen geman den Verarbeitungshinweisen zu tragen.

Das Geblase und ggf. der Heizlufter der Reinigung sind abzuschaiten.

Die Verfahrenskomponenten, bestehend aus dem Harz Komponente A sowie dem Isocyanat
Komponente B, mlissen den vom Hersteller angegebenen Verarbeitungstemperaturen von
+15 °C bis +40 °C entsprechen; dies ist auch zu protokollieren. Die zwei Komponenten des
Polyurethanharzes A und B sind in der "ElastoTec" Maschine Mode! L (Anlagse 2) oder Model
M (Anlage 3) automatisch zu mischen.

Zum Aufbringen der ersten Innenbeschichtung ist das Polyurethanharz durch die
Zweikomponentenpumpe und den daran angeschiossenen Schiduchen der SprOh-f
Schleuderdiise oder der Blrste zuzufthren. Das Harz kann mittels Sprih-/Schleuder-
Verfahren und/oder durch das Birst-Verfahren aufgetragen werden (Anlage 8). Das
Mischungsverhdltnis muss dem im Abschnitt 2.1.1 unter Punkt 3) genannten Verhaltnis
entsprechen. Die Spriih-/Schleuderdiose oder die Blrste ist bls zum Ende der zu
sanierenden Leitung einzubringen, Danach ist der Wellenantrieb einzuschalten, der die
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komponentenpumpe einzuschalten. AnschlieBend ist der Schlauch gleichmaflg eéntspre-
chend Anlage 6 heraus zu ziehen; dabei bestimmt die jewellige zu sanierende Nennweite
und die Zuggeschwindigksit den Schichtdickenauftrag; dieser sollte ca. 1,0 mm betragen.

Die Zudgeschwindigkeit der Sprih-/Schisuderdiise oder Burste betragt ca.1 m pro Minute.

Die Spruh-/Schleuderdtise oder Burste ist durch sinen Abstandhalter (Nennweiten abhén-
giger Zentrierring) zentrisch im Rohr zu fuhren. Der Auftrag ist durch eine mitgeftihrte
Kamera zu kontrolileren. Die eingeschaltete Sprih-/Schleuderdiise oder Blrste ist immer
durch die Leitung zu ziehen, sie darf nicht geschoben werden

Nach dem 1. Beschichtungsvorgang nach 1 Minute Trocknungszelt kann ein weiterer
Beschichtungsvorgang gestartet werden, Vorher Ist die Spritz-/Schleuderdiise oder die
verwendete Borste mit einem geeigneten Reinigungsmittel zu relnigen. Die Spritz-
/Schleuderdlse hat im Gegensatz zur Borste eine eigene Reinigungsleitung. Bel der
Reinigung ist darauf zu achten, dass elne gute Durchloftung der Réumlichkelten sowie auf
den verantwortungsvollen Umgang mit dem Relnlgungsmittel entsprechend der
Arbeltsschutzanweisungen und Sicherheitsdatenblatter gewahrieistet wird,

Der 2. Beschichtungsvorgang wird analog der 1. Beschichtung, allerdings mit geainderter
Drehrichtung der Sprih-/ Schleuderdtse oder der Burste durchgefiihrt. Der zwelte Schicht-
dickenauftrag solite ca. 1 mm betragen. Die Werkzeuge sind, wie Im 1. Beschichtungs-
vorgang beschrieben, zu reinigen.

Weitere Beschichtungsvorgsnge sind entsprechend dem 2. Beschichtungsvorgang, jedoch
mit alternierender Rotationsrichtung durchzufahren.

Tabelle 1: "Mindestwanddicken der Beschichtung"

Durchmesser [mm] Mindestwanddicke Anzahl der mind.
Beschichtungsvorgéinge

DN 50 2,0 mm 4

DN 75 3,0 mm (3]

DN 100 3,0 mm N 8

DN 150 bis 200 4,0 mm 8

In der Regel werden erst die Sammel- und Fallleitungen saniert, danach Wohnungsweise die
Anschluss- und Verbindungsleitungen.

Die Sanierung Ist zu dokumentieren und ggf. per Videoaufzeichnung festzuhalten.
3.2.7 Bodenablidufen und Reinigungséffnungen

Bodenablédufe und Reinigungsformstiicke kénnen mit saniert werden. Die Bodenablaufe und
Relnigungsformstlicke sind zu reinigen, zu spulen und zu trocknen.

Bei Bodenabléufen sind die durch Stopfen verschlossenen Offnungen zur Reinigung der
Geruchsverschllisse bei starker Korroslon heraus zu bohren. AnschlieBend sind die Ablaufe
mittels Spritz-/Schleuderdiise gemaR Abschnitt 3.2.6 zu beschichten und Fehistelien mit
einem Pinsel nach zu bearbeiten. Die Kontrolle ist mit Hilfe elnes Winkelsplegels durchzu-
fuhren. Die Stopfensffnung ist nach der Sanierung mit einem elastischen Kunststoff-
Verschlussstopfen zu verschlieRen.

Die Deckel der Reinigungsformstlicke sind durch Einlegen in Folie oder Papier auf der
Innenseite des Deckels vor der Beschichtung zu Schitzen. Nach der Sanierung sind die
Deckel zu 6ffnen und die Beschichtung innerhalb der Offnung mittels einer Sége aus zu
entfernen. Die Innenseite der Deckel ist ebenfalls mit einem Pinsel zu beschichten, Nach der
Trocknung sind die Offnungen mit den Deckeln und neuen elastomeren Dichtungen dicht zu
verschlieBen. Der Ausschnitt ist als Ruckstellprobe aufzubewahren.
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3.2.8 Inbetriebnahme

Die Reinigung der sanierten Abwasserleitungen mittels Hochdrucksptilung (max. 100 bar)
darf frihestens nach 7 Tagen nach der Sanierung erfoigen.

Die Inbetriebnahmezeiten der sanierten Abwasserleitungen sind der Tabelle 2 zu ent-
nehmen.

Tabelle 2: "Inbetriebnahmezeiten nach der Sanierung"

| Wasserbelastbarkeit mit
Temperaturen von ca. 20 °C 20 Minuten
(z. B. Toilettenspuilung)

Wasserbelastbarkeit mit
Temperaturen von ca. 40 °C 30 Minuten
(z. B. Dusch- / Badewasser)

Wasserbelastbarkeit mit
Temperaturen von ca. 90 °C 1 Stunde
(z. B. Kiichensplile Kochwasser)

3.2.8 AbschlieBende Inspektion und Dichtheitspriifung

Nach Abschiuss der Arbeiten ist der sanierte Leitungsabschnitt optisch zu inspizieren. Es ist
festzustellen, ob etwaige Werkstoffreste entfernt sind und keine hydraulisch nachteiligen
Ruckstande vorhanden sind.

Nach Aushértung des Beschichtungssystems ist die Dichtheit zu prifen. Dies kann auch ab-
schnittsweise erfolgen. Die Wasserdichtheit kann mittels Vollfillung der sanierten Leitungen
gepruft werden.

3.210 Priifungen an entnommenen Proben
3.2.10.1 Allgemeines

Far die Untersuchung der charakteristischen Materialeigenschaften bzw. Festigkeitseigen-
schaften sind auf der Baustelle Probekoérper zu entnehmen oder es sind Ruckstellproben
nach Abschnitt 3.2.6 und 3.2.7 anzufertigen.

3.2.10.2 Ermittlung der Festigkeitseigenschaften
Biegeeigenschaften

An den auf der Baustelle enthommenen Proben sind die Biegeeigenschaften in Anlehnung
an DIN EN ISO 178" nach Abschnitt 3.1.2.3 zu ermitteln.

DMA-Analyse

An den auf der Baustelle entnommenen Proben kann alternativ auch eine DMA-Analyse (in
Anlehnung an ISO 6721-6", Abschnitt 3.1.2.4) durchgefuhrt werden. Dazu ist folgender
Prufablauf einzuhalten:

1. Messung der Wanddicke der Beschichtung an drei Stellen

2. Qualitative Beurteilung der Beschichtung im Bereich des Ségeschnitts gemanR
DIN 18820-3" Abschnitt 5.2

3. Entnahme des Probestiicks zur DMA-Analyse aus der Beschichtung bzw. der Rickstell-
probe nach Abschnitt 3.2.6 und 3.2.7

4, DMA-Analyse nach ISO 6721-5"
5. Bewertung der Ergebnisse

1a DIN 18820-3 Laminate aus textilglasverstarkten ungesattigten Polyester- und Phenacrylatharzen
fur tragende Bauteile (GF-UP, GF-PHA); SchutzmaRnahmen fur das tragende
Laminat; Ausgabe:1991-03
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3.2.11 Ubereinstimmungserklérung liber die ausgefiihrte ReperaturmaBnahme

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der ausgefiihrten SanierungsmalRnahme mit den
Bestimmungen dieser Bauartgenehmigung muss vom Leiter der Sanierungsmaflnahme mit
einer Ubereinstimmungserkldrung auf Grundlage der Festlegungen in der Tabelle 3 erfolgen.
Der Ubereinstimmungserklarung sind Unterlagen tber die Eigenschaften der Verfahrens-
komponenten nach den Abschnitten 2.1.1, 3.1.2.3 und 3.1.2.4 die Ergebnisse der Prufungen
nach Tabelle 3 beizufligen.

Der Leiter der Sanierungsmafnahme oder ein bei der Sanierung fachkundiger Vertreter des
Leiters muss wahrend der Ausfihrung der Sanierung auf der Baustelle anwesend sein. Er
hat fur die ordnungsgemé&Re Ausfihrung der Arbeiten nach den Bestimmungen des Ab-
schnitts 3.2 zu sorgen und dabei insbesondere die Prifungen nach Tabelle 3 vorzunehmen
oder sie zu veranlassen. Anzahl und Umfang der ausgefiihrten Festlegungen sind Mindest-
anforderungen.

Tabelle 3: "Verfahrensbegleitende Priifungen"

Gegenstand der Priifung Art der Anforderung_ Héufigkeit

;ptische Inspektion der Leitung ] nach Abschnitt 3.2.3 vorjeder- Sanierung
optische Inspektion der Leitung_ nach Abs_chnitt 3.2.9 nach jeder Sanierung
Gerateausstattung nach Abschnitt 3.2.2 .

Kennzeichnung der Behalter der :
Sanierungskomponenten nach Abschnitt 2.2.3

Wasserdichtheit nach Abschnitt 3.2.9
Harzmischung, Harzmenge und nach Abschnitten 3.2.6 jede Baustelle
Hartungsverhalten und 3.2.7
Aushartungstemperatur und nach Abschnitten 3.2.6
f\ushértungszeit und 3.2.7
nach den Abschnitten
Wandaufbau, Wanddicke 3.1.21,3.26und 3.2.7
und Tabelle 2

Biegeeigenschaften in Anlehnung

an DIN EN ISO 178" oder DMA- | N2¢1 den Abschnitten

3.1.2.3,3.1.2.4 und

Analyse in Anlehnung an

SO 6721-5" 22102

Ausgehartetes Polyurethanharz : An jeder 10. Ruckstell-
(Riickstellprobe) Biege-E-Modul nedh Absenitis 2.4 probe

Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen, z. B. mit Hilfe eines Ausfuhrungsproto-
kolls (Anlage 7). Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Reparaturverfahrens und die Bezeichnung des verwendeten Harzsys-
tems
Menge und Chargennummer des verwendeten Harzes bzw. Harzkomponenten

- Umgebungs- und Kanaltemperaturen

- Unterschrift des fur die Ausfiihrung der ReparaturmaRnahme Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen und die beschrifteten Video-Aufnahmen sind zu den Bauakten zu neh-
men. Sie sind dem Betreiber der Abwasserleitungen auszuhandigen und dem Deutschen
Institut fur Bautechnik, der zustandigen Bauaufsichtsbehérde und der fremditberwachenden
Stelle auf Verlangen vorzulegen.
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4 Bestimmungen fiir die Nutzung, Unterhalt und Wartung

Im Keller oder im Hausanschlussraum des Gebaudes in dem die Reparaturmaf3nahme
durchgefuhrt wurde, sollte folgende Beschriftung dauerhaft und leicht lesbar angebracht
werden:

— Art der Reparatur

- Bezeichnung des Leitungsabschnitts

— Jahr der ReparaturmaRhahme
ausfuhrende Firma

Vom Antragsteller sind wahrend der Geltungsdauer dieser Zulassung jeweils sechs sanierte
Abwasserleitungen optisch zu inspizieren. Die Ergebnisse mit dazugehérender Beschrei-
bung der sanierten Schaden sind dem Deutschen Institut fur Bautechnik unaufgefordert wah-
rend der Geltungsdauer dieser Zulassung vorzulegen.

Rudolf Kersten
Referatsleiter
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
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1 Materlal-Tank A

2 Material-Tank B

3 Stérungslicht

4 Blldschirm

6 Update-Adapter

6 USB-Adapter

7 Fernsteuerungsempfénger
8 Fernsteusrung

9 Materialschlducha

10 Hauptschalter

11 Zirkulator-Stromkabelstacker
12 Stromkabel

Sanierung von schadhaften Abwasserleitungen innerhalb von
Gebduden im Nennweitenbereich von DN 50 bis DN 200 mit dem
Beschichtungssystem der Bezeichnung "ElastoFlake" Anlage 2

‘ElastoTec Model L
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1 Material-Tank A

2 Materlal-Tank B

3 Blldschirm

4 Update-Adapter

5 USB-Adapter

6 Relnlgungsbehlter

7 Hauplschalter

8 Stérungslicht

9 Zirkulator-Stromkabelstecker
10 Stromkabel

11 Fernsteuerungsempféinger
12 Fernsteuerung

Sanierung von schadhaften Abwasserleltungen innerhalb von
Gebéauden Im Nennweitenberaich von DN 50 bis DN 200 mit dem
Beschichtungssystem der Bezelchnung “ElastoFlake" Anlage 3

ElastoTec Model M
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1 Warmwasser

2 Kamera

3 Zugrichtung

4 Keltenschleuder/ Schielfpad/ siureresistente Biirste

Sanierung von schadhaften Abwasserleltungen Innerhalb von
Gebauden im Nennweltenberelch von DN 50 bis DN 200 mit dem
Beschichtungssystem der Bezeichnung “ElastoFlake” -

Rohr- | Kanalreinigung
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1 FanTec HelRluft Gebliése

2 FanTec Bellftungsschlauch

Sanlerung von schadhaften Abwasserleitungen innerhalb von
Gebauden Im Nennweitenbereich von DN 50 bis DN 200 mit dem
Beschichtungssystem der Bezeichnung "ElastoFlake" Anlage 5

Trocknen der Rohrleitungen
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Allgemeine Bauartgenehmigung Institut D I Bt

Nr. Z-42.3-565 vom 13. August 2018 Bautech;ﬂ:

B

LB

1 Kamera

2 Zugrichtung
3 Zentrlerstern
4 Sprihkopf

Sanieruné von schadhaften Abwassetleitungen innerhalb von
Gebéuden im Nennweitenbereich von DN 50 bis DN 200 mit dem
Beschichtungssystem der Bezeichnung "ElastoFlake" Anlage 6

Beschichtung
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:g:
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Aufiragnehmer: ElastoTec L
Projekt: ElasioTec M
Projektnummer: Pumpennummer:
Kunde:
Kundenummer:
Relnigungsgeréte: |Relnigungskette: _|Schlelfpapler Relnlgungsbiirste
Kamera Inspektion nach der Videonummer:

Kamera Inspektion vorwérts Video nummer:

Kamera Inspektion rlickwérts Video nummer:

1 2 ]| 4 5 &

Datum

Temperatur

Leitung

ElastoFlake A

ElastoFlake B

Materialverh&ltnis

Startpunkt

Endpunkt

Materlalverbrauch

Geblrstet oder Gespriiht

Anfangszeit

Endzeit

Leltungslénge

Information:

Mechaniker:

O Datum Unterschrift

_SaTﬁerung von schadhaften Abwasserleitungen innerhalb von Gebiuden
im Nennweltenbereich von DN 50 bis DN 200 mit dem
Beschichtungssystem der Bezelchnung "ElastoFlake”

Sanierungsprotokol
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